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| ELEVACION DE MATERIAL - ELEVADOR ELECTRICO

I PRODUCTO DE FRANCIA
FABRICACION FRANCESA

PRACTICIDAD

7 Se adopta a todo tipo de obra

7/ Sin limite de altura de trabajo

SEGURIDAD

7 Funcién de sobrecarga infegrada
7/ Mofor eléctrico profegido por una sonda térmica en
caso de recalenfamiento

7 Indicador luminoso de encendido

/ Dos fopes de fin de carrera permiten frenar la subida
y/o la bajada

7/ Desbloqueo manual del freno en caso de averia
eléctrica
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/(&) CONFORT

/ Mantenimiento simplificado - Sistema de adherencia
optimizado para facilitar la apertura del elevador/
cabrestante

7 Mando con botonera o radiomando (en opcidn)
infercambiable

% / Asas de fransporte felescopicas y ruedas (en opcion)

Polivalente y practico

MOTRIX es un elevador / cabrestante con cable
pasante que permite elevar y remolcar material
de una capacidad de carga de 750 kg a 1500

kg sin limite de altura de trabajo.

MOTRIX puede utilizarse en el mundo entero;
en el sector de la construccién e industria para
elevar material, o en el sector de los ascensores
para fransportar la cabina por el interior del
hueco.

Robusto y potente

El elevador est¢ formado por un cdrter
monobloque de aluminio haciéndolo a su vez
ligero, compacto y resistente a la corrosion. Su
mantenimiento estd simplificado gracias al facil
acceso a la parte mecanica.

Para informacién adicional e =%
www.fixator.es
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FIXATOR

SAFETY AT THE VERY TOP
FABRICANTE DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 95 ANOS
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CONSTRUCCION

INDUSTRIA ASCENSORISTA

MOTRIX 750,1000 Y 1500
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FABRICACION FRANCESA

/ CARACTERISTICAS TECNICAS

Cce

Designacion MOTRIX 750  MOTRIX 1000  MOTRIX 1500

Carga Méx. de ufilizacion WIL 50 990 1500

(]

Potencia Motor (kW) 1.25 1.85

Trifésico 380-
Tension (V) raee Trfésico 380-415V:50,/60Hz
415V-50 Hz
Infensidad nominal/arranque (A) 4/15A 6 / 20A
. Peso del elevador/cabrestante 50 o4

¢LO SABIA USTED? (kg)

Dimensién (mm.) 273x364x672 291x401x718
Elevadores de nueva generacion Temperatura de utilizacion (°C) -10°C/ +55°C*
los elevadores MOTRIX  “Nueva | Velocidad de funcionamiento [m 4 S0Hz =9m/min | 50Hz =5.5/min
generacion” se han pensado con el fin | i) 50Hz 9m/min | 60Hz =10.8m/ | 60Hz =6.6m/
de simplificar la utilizacion al cliente. min min
Mds ergondmicos mds eficientes, 310.3 - 4xK19
S g ! @8.3-5¢19 | @9.5-5x19 o
- Un sistema de adherencia que facilita , 0 5x26 acero | ou 5x26 acero

@y tipo de cable , ‘ acero
la apertura del elevador durante los galvanizado | galvanizado de hanizado d
frabaijos ; de alma mixta alma mixta 99 VOHIZOA o9
- Un carfer monobloque de aluminio alma mixta
que permite optimizar su solidez y, por | Fin de carrera alto St
consiguiente, prolongar su vida Util.

9 P 9 Fin de carrera bajo Si

Simplicidad y praciicidad Funcion de sobrecarga Si

MOTRIX pueden estar equipados de un
radiomando en sustitucién de la caja de
botones.

El cambio con radiomando es fécil
gracias a la toma eléctrica instalada
previamente en los cabresfantes. El
radiomando ofrece un confort de frabajo
diferente. En efecto, la elevacién del
material se efectia con mds autonomia
(capacidad de alcance: 100 metros)
y con menos cables y alargaderas por
todas partes en la obra.
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/ PRODUCTO ESTANDAR

| Caja de botones (2,5m de cable) con doble aislamiento IP65

| Gancho de suspension

| 2 topes de fin de carrera (alio y bajo)

| Sobrecarga por medida de corriente consumida

/ ACCESORIOS

| Radiomando con doble aislamiento IP 65 y 66 (alcance 100 metros)

| Kit de suspension que permite duplicar la capacidad de carga

| Alargadera para botonera (de 5 a 60 m)

| Asas de fransporte telescopicas y ruedas




