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Pour plus d’informations: 

 Pas de limitation de hauteur de travail

 Conception de consoles d’acrotère sur-mesure 
selon un cahier des charges défini conjointement 
avec le bureau d’études

 3 modèles de console d’acrotère adaptés selon 
la capacité maximale du treuil

 Facilité d’utilisation et d’entretien

 Compact et légère

La console d’acrotère fonctionne sur le principe d’une 
pince qui se fixe sur une épaisseur de mur allant de 
0,15 à 0,50 mètres. Le déport avant va de 0,35 à 
1,00 mètre.

L’utilisation de la console d’acrotère est recommandée 
dans le cadre d’un chantier de construction neuve.
Il convient de s’assurer de la résistance de l’acrotère 
auprès de l’architecte.

La console d’acrotère est un élément de suspente très 
facile à mettre en place car elle possède une
dimension et un poids faible.

PRATICITÉ

CONFORT
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CONSOLE D’ACROTÈRE

BÂTIMENT INDUSTRIE

ASCENSEURLa console d’acrotère est utilisée pour 
suspendre une plateforme, une nacelle ou une 
sellette individuelle à l’acrotère du bâtiment. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PAROLE D’EXPERT : LES BONNES PRATIQUES

Il est impératif de :

- vérifier la capacité/résistance de l’acrotère.
- vérifier si la charge admissible par la console d’acrotère est en rapport avec la 
capacité maximale du treuil.
- arrimer la partie arrière de la console d’acrotère en un autre point de la struc-
ture.
- régler l’entraxe de la console d’acrotère sur celui des étriers de la plateforme 
suspendue.
- protéger les éventuels revêtements d’étanchéité pour éviter les phénomènes de
poinçonnement.
- tester l’installation après montage et avant utilisation conformément à la régle-
mentation en vigueur.
- contrôler régulièrement l’état des différents éléments de la console d’acrotère.
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Désignation Déport avant 
(mètre)

charge Maxi 
(kg)

Poids 
(kg)

Épaisseur 
(mètre)

Console 500 kg
0.35 
0.48
0.60

500 27

0.15 à 0.50Console 600 kg
0.50
0.60
0.70
0.80

600 43

Console 800 kg
0.70
0.80
0.90
1.00

800 49

BÂTIMENT INDUSTRIE ASCENSEUR
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La console d’acrotère peut également 

être utilisée pour fixer un treuil de 

levage de matériel (treuil de chantier). 

Par exemple la console d’acrotère 

600 possède un point d’ancrage 

pour les treuils LM 500+ et LM 

300S+. A ce point d’ancrage, la 

charge maxi (WLL) est de 500 kg.

Console d’acrotère sur-mesure

Pour des besoins spécifiques, 

FIXATOR peut concevoir et fabriquer  

une console d’acrotère sur-mesure 

en fonction d’un cahier des charges 

validé entre le client et le bureau 

d’études de FIXATOR.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Console d’acrotère 500 kg Console d’acrotère 600 kg Console d’acrotère 800 kg
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