
 Cinq modèles disponibles d’une capacité de 
charge maximale allant de 60 à 300 kg.

 Entretien aisé,1 contrôle annuel

 Manivelle démontable

 Robustes, finition en acier zingué

Les treuils manuels démultipliés à manivelle sont couramment 
utilisés dans les salles de spectacle et de sport pour la 
manutention des stores et le levage manuel de panneaux de 
basket. Leur capacité de charge maximale va de 60 à 300 kg.

CONFORT

SÉCURITÉ

Directive machine 2006/42/CE 
Processus Qualité conforme à la norme  ISO 9001 :2015

TREUILS MANUELS DÉMULTIPLIÉS À MANIVELLE

 Frein FIXATOR automatiquement irréversible
 Sans cliquet, sans-à-coup

EQUIPEMENT SPECTACLE ET SPORT - LEVAGE DE MATÉRIEL

Désignation 3060 3120 3121 3200 3300

Charge nominale (kg) 60 120 300 200 300

Force sur première 

couche (kg)
100 200 500 300 500

Force sur dernière 

couche (kg)
60 120 300 200 300

Poids (kg) 6,6 7,1 8 7,1 8,2

Coefficient de 

démultiplication
1,8 4,1 4,1 6,1 10,2

Levée moyenne par tour 

de manivelle (mm)
160 70 60 50 30

www.fixator.fr 8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041

49181 St-Barthélemy-d’Anjou - FRANCE

T. : + 33 (0) 241 311 700
Email: info@fixator.com

Désignation 3060 3120 3121 3200 3300

Câble Ø 3,15 mm 52 m 52 m - - -

Câble  Ø 4 mm 32 m 32 m - - -

Câble Ø 4,5 mm 25 m 25 m 29 m 20 m 20 m

Câble Ø 5 mm 20 m 20 m - 16 m 16 m

Câble Ø 5,4 mm 17 m 17 m - 14 m 14 m

Câble Ø 6,3 mm 13 m 13 m - 10 m 10 m

PRODUIT DE FRANCE  
FABRICATION FRANÇAISE

I   LEVAGE DE PERSONNE   I Treuil manuel à manivelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ D’ENROULEMENT


